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Przebudowa placu zabaw w ZSP 13 w Gliwicach

Przedmiar robét

Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys PRZEBUDOWA PLACU ZABAW W ZSP 13 W GLIWICACH
1 Element Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe SST 01
1.1 |Kalkulacja Demontaz paneli ogrodzenia panelowego (do odzysku)
indywidualna m 18
1.2 |Kalkulacja Demontaz stupkéw ogrodzenia panelowego
indywidualna szt 6
1.3 |KNR 231/815/2 |Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej (kostka do odzysku) - analogia Rx1,2 |m2 45,00
1.4 |KNR 231/814/1 |Rozebranie obrzezy trawnikowych 6x20°'cm na podsypce piaskowej m 18,00
1.5 |KNR 231/802/7 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubo$¢ podbudowy 15 cnjm2 45,00
1.6 |KNR 231/802/8 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy
1°cm grubosci podbudowy m2 45,00
1.7 |Kalkulacja Rozbidrka piaskownicy
indywidualna kpl 1
1.8 |Kalkulacja Rozbidrka istn. stupéw stanowigcych konstrukcje pod "Zzagle" ocieniajgce piaskownice
indywidualna szt 8
1.9 |KNR 401/108/11|Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°km m3 9,22
1.10 |KNR 401/108/12|Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'km |m3 9,22
1.11 |Kalkulacja Utylizacja gruzu z elementéw betonowych i kruszyw
indywidualna t 19,36
2 Element Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie SST 02
2.1 |KNR 231/101/7 |Koryta wykonywane na catej szerokosci chodnikéw, recznie, grunt kategorii 11I-VI, na
gtebokosci 20°cm - pod chodnik m2 9,48
2.2 |KNR 231/101/8 |J.w. lecz dodatek za kazde dalsze 5'cm gltebokosci m2 9,48
2.3 |KNR 231/104/1 |Warstwy odsaczajace, w korycie, zageszczenie reczne, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu'10°cm - piasek m2 9,48
2.4 |KNR 231/402/4 |Lawa pod obrzeza, betonowa z oporem m3 0,36
2.5 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, mineralne tamane 0-31mm, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cnim2 9,48
2.6 |KNR 231/114/8 |J.w. lecz dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci m2 9,48
2.7 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane mechanicznie w miejscu nawierzchni bezpiecznej, grunt kategorii |-V,
na gtebokosci 20°cm - pod nawierzchnie bezpieczng m2 21,23
2.8 |KNR 231/101/2 |J.w. lecz dodatek za kazde dalsze 5'cm gitebokosci m2 21,23
2.9 |KNR 231/104/1 |Podsypka piaskowa, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu'10°cm m2 21,23
2.10 |KNR 231/402/4 |Lawa pod obrzeza, betonowa z oporem m3 0,77
2.11 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, mineralne tamane 31,5-63mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
15'cm m2 21,23
2.12 |KNR 231/114/6 |J.w. lecz dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci m2 21,23
2.13 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, mineralne tamane 0-31mm, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cnim2 21,23
2.14 |KNR 231/114/8 |J.w. lecz dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci m2 21,23
3 Element Warstwa scieralna z kostki betonowej SST 03
3.1 |KNR 231/407/2 |Obrzeza betonowe, 20x6°'cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem m 15,80
3.2 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 6°'cm, na podsypce
(1) cementowo-piaskowej, kostka Z ODZYSKU (Rx1,2)
R=1,200 M=1,000 S=1,000 m2 9,48
3.3 |KNNR 5/705/1 |Montaz oston rurowych do kabli, dzielonych - analogia m 2,20
4 Element Nawierzchnia bezpieczna SST 04
4.1 |Kalkulacja Warstwa stabilizujgca, mineralno-gumowa EPS gr. 3,5cm
indywidualna m2 21,23
4.2 |Kalkulacja Nawierzchnia bezpieczna - syntetyczna poliuretanowa gr 4,5cm
indywidualna m2 22,89
4.3 |KNR 231/407/3 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem m 17,00
4.4 |Kalkulacja Odswiezenie posadzki bezpiecznej (retoping) - szkolna czes¢ placu. Ostoniecie zabawek
indywidualna folig, wymycie nawierzchni, impregnacja i naniesienie 2-krotnego natrysku RAL 6017 zielonjm2 | 299,25
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Element Wyposazenie SST 06
5.1 |Kalkulacja Dostawa i montaz zestawu zabawowego (w tym wykonanie fundamentoéw) Fabryka Piasku
indywidualna PB 1317.1 kpl 1
5.2 |KNR 201/501/1 |Napetnienie zestawu piaskiem - analogia m3 4,12
5.3 |KNNR 5/705/1 |Montaz oston rurowych do kabla teletechnicznego - analogia m 4,20
5.4 |Kalkulacja Dostawa i montaz (w tym wykonanie fundamentdw) - Ostona tréjkgtna typu "Zagiel"
indywidualna kpl 1
5.5 |Kalkulacja Dostawa i montaz (w tym wykonanie fundamentéw) Ostona kwadratowa typu "Zagiel"
indywidualna kpl 2
5.6 |Kalkulacja Dostawa i montaz zestawu zabawowego (w tym wykonanie fundamentow) Karuzela
indywidualna "Biedronka" kpl 1
5.7 |Kalkulacja Dostawa i montaz tawek Lambda 4
indywidualna kpl 1
Element Naprawa istniejgcych zestawéw zabawowych
6.1 |Kalkulacja Wymiana uszkodzonych elementéw zabawek: zestawu Balbinka 02, hustawki Bocianie
indywidualna gniazdo, hustawki podwdjnej wahadtowej, ruchomego pomostu, belki rownowazni, fawek
Lambda 4, kiwaka Konika oraz zamiana belki na metalowg (plus siedziska, uchwyty i
odbojnica) w dwdch hustawkach Wazka. kpl 1
Element Ogrodzenie SST 07
7.1 |Kalkulacja Montaz 3 paneli i desek betonowych z odzysku
indywidualna m 6,00
7.2 |Kalkulacja Montaz stupkéw posrednich ogrodzenia h = 1,50m
indywidualna szt 3
7.3 |KNR 221/402/5 |Wykonanie trawnikdw, z nawozeniem
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 | 160,31




