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PROJEKT REMONTU POMIESZCZEŃ KUCHNI, ZAPLECZA 
KUCHENNEGO ORAZ STOŁÓWKI W ZESPOLE SZKOLNO- 

PRZEDSZKOLNYM NR 13 W GLIWICACH. 
 

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 
 
 
I. ZAŁĄCZNIKI FORMALNO- PRAWNE.  
    

- Kopia uprawnień projektanta  
- Kopia zaświadczenia o wpisie do Izby Architektów  
- Oświadczenie projektanta 

 
II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 
 

I. Opis do projektu zagospodarowania działki 
 
III. PROJEKT BUDOWLANY 
 

II. Opis techniczny do projektu remontu.  
 
IV. UWAGI KOŃCOWE.  
 
V. INFORMACJA DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 
 
V. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 
 

Ai-01. Rzut kondygnacji 1 piętra- kuchnia i stołówka. Inwentaryzacja.     
Ai-02. Rzut kondygnacji przyziemia- zaplecze kuchenne. Inwentaryzacja.   
  
A-01. Rzut kondygnacji 1 piętra- kuchnia i stołówka. Podłogi istniejące- prace demontażowe. 
A-02. Rzut kondygnacji przyziemia- zaplecze kuchenne. Podłogi istniejące- prace demontażowe.  
A-03. Rzut kondygnacji 1 piętra- kuchnia i stołówka. Ściany istniejące- prace demontażowe. 
A-04. Rzut kondygnacji przyziemia- zaplecze kuchenne. Ściany istniejące- prace demontażowe. 
A-05. Rzut kondygnacji 1 piętra- kuchnia i stołówka. Remont podłóg. 
A-06. Rzut kondygnacji przyziemia- zaplecze kuchenne. Remont podłóg. 
A-07. Rzut kondygnacji 1 piętra- kuchnia i stołówka. Remont ścian wewnętrznych. 
A-08. Rzut kondygnacji przyziemia- zaplecze kuchenne. Remont ścian wewnętrznych. 
A-09. Rzut kondygnacji przyziemia- zaplecze kuchenne. Ściana z fototapetą w stołówce. 
A-10. Zestawienie stolarki drzwiowej i okiennej. Rysunki zestawcze. 
A-11. Zestawienie stolarki drzwiowej i okiennej 
A-12. Wymiana blatów pod okienkami kuchennymi.
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Mgr inż. Marcin Kruszyński       23.03.2022r. 
(imię i nazwisko)          (data) 
60/06/SLOKK/II 
(nr uprawnień) 
SL- 1203 
(nr członkowski izby zawodowej) 

 
OŚWIADCZENIE 

Projektanta lub osoby sprawdzającej projekt budowlany 
 

Zgodnie z art. 34 ust. 3  pkt 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (tekst 
jednolity: Dziennik Ustaw z 2020 r., poz. 1333 z późniejszymi zmianami) 
 
Oświadczam, że projekt: 
 

Remont pomieszczeń kuchni, zaplecza kuchennego oraz stołówki w Zespole 
Szkolno- Przedszkolnym nr 13 w Gliwicach. 

 
sporządzony w marcu 2022r dla:  
 

Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 13 
ul. Rubinowa 16A, 44-121 Gliwice  

 
został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 



 6 

II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 
 
I. OPIS TECHNICZNY 

 
1.  Przedmiot inwestycji. 
 

Przedmiotem inwestycji jest remont pomieszczeń kuchni, stołówki oraz zaplecza kuchennego 
na terenie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 13 w Gliwicach przy ul. Rubinowej 16A.  

 
2.  Lokalizacja  

 
Teren inwestycji położony jest w Gliwicach, przy ulicy Rubinowej 16A, na terenie działek nr 
271 oraz 272. Na przedmiotowych działkach zlokalizowane są budynki kompleksu zespołu 
szkolnego wraz z infrastrukturą techniczną, drogową oraz częścią sportowo- rekreacyjną 
szkoły. Działki graniczą z innymi nieruchomościami z zabudową mieszkaniową wielorodzinną 
osiedla im. Waryńskiego.  

 
3.  Rodzaj i przeznaczenie obiektu. 

 
Przedmiotowe budynki stanowią kompleks obiektów edukacyjnych wchodzących w skład 
Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 13. Część budynku objęta niniejszym opracowaniem 
mieści się w jego północnej części, w segmencie nr I.  
W poziomie parteru zlokalizowane są pomieszczenia zaplecza kuchennego, na piętrze 
ulokowana jest stołówka wraz z kuchnią.  

 
4. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. 
 

Zakres prac nie podlega określeniu zgodności z Miejscowym Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego.  

 
5. Projekt zagospodarowania terenu. 
 

Niniejszy projekt nie przewiduje zmian w zagospodarowaniu terenu. Ze względu na charakter 
wykonywanych prac nie jest konieczna ingerencja w elementy zagospodarowania. Wykonanie 
prac polegających na remoncie pomieszczeń kuchennych nie zmienia zagospodarowania 
terenu oraz jego bilansu.  
 
Planowana inwestycja: 
- nie ingeruje w sieci zewnętrzne oraz przyłącza do budynku, 
- nie powoduje trwałych zmian w zagospodarowaniu terenu, 
- nie powoduje zmian w bilansie terenu nieruchomości. 

 
6. Geotechniczne warunki posadowienia.  
 

Nie dotyczy- projekt nie przewiduje posadowienia nowych obiektów budowlanych.  
 
7. Dane dotyczące ochrony terenu 
 
  Budynki oraz teren inwestycji nie są wpisana do rejestru zabytków, nie podlegają ochronie 

Konserwatora zabytków na mocy ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 
 przestrzennego. 

 
8. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego 
 

Zakres prac nie podlega wpływom eksploatacji górniczej.   
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III. PROJEKT BUDOWLANY  
 
OBIEKT: PROJEKT REMONTU POMIESZCZEŃ KUCHNI, ZAPLECZA KUCHENNEGO ORAZ 

STOŁÓWKI W ZESPOLE SZKOLNO- PRZEDSZKOLNYM NR 13 W GLIWICACH.  
 

INWESTOR: ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 13 
UL. RUBINOWA 16A 
44-121 GLIWICE  
 

PROJEKTANT:  Mgr inż. Arch. Marcin Kruszyński 
tel. 604 486 343  
architektura@alacarte.com.pl 

 
3. Opis techniczny remontu pomieszczeń kuchennych. 
 
3.1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego. Charakterystyczne parametry 
techniczne. 
 
Budynek oświaty (szkoła), wolnostojący, o zmiennej ilości kondygnacji w poszczególnych 
segmentach, częściowo podpiwniczony.  
 
Zestawienie powierzchni części objętej opracowaniem. 
 
ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ. PARTER  
NR POM. NAZWA POM. POWIERZCHNIA [m²] 
1.01 klatka schodowa 13,11 
1.02 pralnia / umywalnia 7,79 
1.03 suszarnia 18,5 
1.04 pomieszczenie 15,06 
1.05 wyparzanie jaj 1 4,74 
1.06 wyparzanie jaj 2 4,29 
1.07 pomieszczenie 5,73 
1.08 lodówki 9,28 
1.09 pomieszczenie 6,45 
1.10 wstępna obróbka jarzyn 15,91 
1.11 magazynek 9,53 
1.12 magazynek 36,14 
1.13 magazynek 15,95 
1.14 korytarz 35,97 
1.15 pomieszczenie 7,39 
SUMA 205,84 
 
ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ. 1 PIĘTRO. 
NR POM. NAZWA POM. POWIERZCHNIA [m²] 
0.01 klatka schodowa 13,97 
0.02 pomieszczenie 4,57 
0.03 biuro 5,86 
0.04 główne pom. kuchni 87,56 
0.05 magazynek 13,79 
0.06 WC 3,91 
0.07 zwroty 17,89 
0.08 jadalnia 124,03 
SUMA  271,58 
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3.2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania do 
krajobrazu i otaczającej zabudowy. 
 
Projektowane prace budowlane nie zmieniają formy architektonicznej obiektu. Zakres prac obejmuje 
wyłącznie remont wewnętrzny pomieszczeń z zachowaniem ich podziału i charakteru. Projektowane 
prace budowlane nie zmieniają gabarytów ani formy budynku. Projektowane prace budowlane 
pozwolą na poprawę jakości oraz walorów użytkowych przedmiotowego budynku.  
 
3.3. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne.  
 
Projektowane prace budowlane nie ingerują w układ konstrukcyjny budynku. Wszystkie prace 
prowadzone będą z zachowaniem i nienaruszaniem istniejących elementów konstrukcyjnych obiektu. 
 
3.4. Zakres prac remontowych: 
 
3.4.1. REMONT PODŁÓG.  
 
Zaprojektowano remont podłóg w pomieszczeniach kuchni, stołówki oraz zaplecza kuchennego w 
najniższej kondygnacji.  
Istniejące posadzki z płytek gresowych i ceramicznych należy skuć. Po skuciu, w razie konieczności, 
powierzchnię podłóg należy wyrównać wylewkami samopoziomującymi.  
Istniejące posadzki z płytek PCV na kleju należy zdemontować, usunąć resztki kleju.  
 
3.4.1.1. Nowe podłogi z płytek ceramicznych.  
 
W pomieszczeniach kuchni oraz zaplecza kuchennego zaprojektowano nowe podłogi z płytek 
ceramicznych na kleju. odłogi należy wykonać z płytek ceramicznych 30x30cm w kolorze jasnoszarym 
(kolor RAL 7040 lub podobny wg wybranego wzorniku lub producenta). Należy stosować płytki 
dopuszczone do użycia w obiektach gastronomicznych, posiadających odpowiednie atesty. Ze 
względu na parametry przyjęto płytki o następujących cechach:  
- odporność na ścieranie- klasa PEI 5, 
- klasa odporności przeciwpoślizgowej co najmniej R12,  
- nasiąkliwość wodna E nie więcej niż 4%, 
- twardość w skali Mosha co najmniej 8.  
 
Płytki zafugować fugą epoksydową w kolorze jasnoszarym (kolor RAL 7040 lub podobny wg 
wybranego wzorniku lub producenta). Szerokość fugi od 2 do 3mm.  
 
W pomieszczeniach, w których ściany pozbawione są płytek ściennych, należy wykonać cokoliki. 
Cokoliki wykonać na wysokość 10cm. Cokoliki wykonać z tych samych płytek i fugi co podłogę.  
 
W pomieszczeniach, w których zlokalizowane są wpusty podłogowe, należy wykonać spadki 
umożliwiające swobodny spływ wody do wpustów. Lokalizację spustów zweryfikować z natury na 
etapie prowadzenia prac.  
3.4.1.2. Nowe podłogi z wykładziny PCV.  
 
W pomieszczeniach stołówki oraz biura przy kuchni należy wykonać nową podłogę z wykładziny PCV. 
Ze względu na parametry przyjęto wykładzinę o następujących cechach:  
- kompaktowa wykładzina heterogeniczna  
- klasa użytkowa 34-43, 
- klasa odporności przeciwpoślizgowej co najmniej R9,  
- grupa ścieralności: Grupa T :≤ 2,0 mm 
- grubość całkowita 2-2,1mm, 
- grubość warstwy użytkowej 0,9-1mm.  
 
Propozycja materiałowa: Tarkett Acczent Evolution, kolor Draft / Light Grey 4609203.  
 
W pomieszczeniach, w których ściany pozbawione są płytek ściennych, należy wykonać cokoliki. 
Cokoliki wykonać na wysokość 10cm. Cokoliki wykonać poprzez wywinięcie wykładziny podłogowej na 
ściany.  
 
3.4.2. REMONT ŚCIAN.  



 9 

 
Zaprojektowano remont ścian w pomieszczeniach kuchni, stołówki oraz zaplecza kuchennego w 
parterze.  
Wszystkie ściany pokryte płytkami ceramicznymi należy skuć z płytek. W razie konieczności ściany 
wyrównać tynkiem cementowym.  
 
3.4.2.1. Nowa okładzina ścian z płytek ceramicznych.  
 
W pomieszczeniach kuchni oraz części zaplecza kuchennego należy wyłożyć ściany nowymi płytkami 
ceramicznymi do wysokości 200cm. Na ścianach ułożyć płytki ceramiczne glazurowane (gładkie) w 
kolorze białym, o wymiarach 20x20cm.  
Wymagane parametry płytek ściennych: 
- odporność na ścieranie- klasa PEI 4, 
- odporność na plamienie- minimum klasa 3,  
- nasiąkliwość wodna E nie więcej niż 8%, 
- twardość w skali Mosha co najmniej 8.  
- wytrzymałość na zginanie 15 MPa. 
 
W pomieszczeniach kuchni ściany powyżej płytek ceramicznych należy wyrównać gładzią gipsową i 
pomalować dwukrotnie farbą ceramiczną matową na kolor biały.  
 
W pomieszczeniach zaplecza kuchennego w parterze ściany powyżej płytek ceramicznych należy 
pomalować dwukrotnie farbą ceramiczną matową na kolor biały.  
 
Propozycja materiałowa: farba Tikkurila Optiva Ceramic Super Matt 3.  
 
3.4.2.2. Remont ścian w pomieszczeniach zaplecza kuchennego w parterze.  
 
Zaprojektowano remont ścian zaplecza kuchennego w parterze budynku. Ściany w pomieszczeniach 
pozbawionych płytek naściennych oraz w korytarzach należy pomalować dwukrotnie farbą ceramiczną 
matową na kolor jasnoszary (RAL 7047 lub podobny wg wybranego wzornika). Ściany malować na 
pełną wysokość pomieszczeń.  
 
Propozycja materiałowa: farba Tikkurila Optiva Ceramic Super Matt 3.  
 
3.4.2.3. Remont ścian w pomieszczeniach pomocniczych w kuchni.  
 
Zaprojektowano remont ścian pomieszczeń pomocniczych (biuro przy kuchni oraz klatka schodowa) 
Ściany w pomieszczeniach pozbawionych płytek naściennych należy wyrównać gładzią gipsową i 
pomalować dwukrotnie farbą ceramiczną matową na kolor błękitny (RAL DESIGN 200 80 15 lub 
podobny wg wybranego wzornika). Ściany malować na pełną wysokość pomieszczeń.  
 
Propozycja materiałowa: farba Tikkurila Optiva Ceramic Super Matt 3.  
 
3.4.2.4. Remont ścian w stołówce.  
 
Zaprojektowano remont ścian stołówki. Ściany w stołówce należy wyrównać gładzią gipsową i 
pomalować dwukrotnie farbą ceramiczną matową na kolor błękitny (RAL DESIGN 200 80 15 lub 
podobny wg wybranego wzornika). Ściany malować na pełną wysokość pomieszczeń.  
 
Propozycja materiałowa: farba Tikkurila Optiva Ceramic Super Matt 3.  
 
Na ścianie od strony korytarza ułożyć fototapetę winylową, zmywalną, na kleju, na pełną wysokość 
pomieszczenia.  
Propozycja grafiki: Shutterstock, zdjęcie nr 384205462 
 
3.4.2.5. Montaż narożników ochronnych.  
 
W pomieszczeniu stołówki zaprojektowano montaż narożników ochronnych na ścianach. 
Zaprojektowano montaż narożników wykonanych z połączenia PCV i akrylu grubości 2mm. Wykonać 
narożniki o szerokości 65x65mm oraz wysokości 150cm. narożniki w kolorze granatowym, 
identycznym z blatami podokiennymi przy okienkach wydawczych z kuchni.  
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Propozycja materiałowa:  
Polmarprofil acramit Super 90, 65x65x2mm, wys. 150cm. Kolor nr 46 Noc Kairu (NCS S 6030-R90B).  
 
3.4.3. MALOWANIE SUFITÓW.  
 
Zaprojektowano malowanie wszystkich sufitów w pomieszczeniach kuchni, stołówki oraz zaplecza 
kuchennego w parterze. Sufity pomalować dwukrotnie farbą ceramiczną matową do wnętrz w kolorze 
białym. W pomieszczeniach kuchni i stołówki należy stosować farbę posiadającą dopuszczenia do 
używania w obiektach gastronomicznych.  
 
Propozycja materiałowa: farba Tikkurila Optiva Ceramic Super Matt 3. 
 
3.4.4. WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ.  
 
Zaprojektowano wymianę stolarki drzwiowej w pomieszczeniach kuchni, stołówki oraz zaplecza 
kuchennego na nowe drzwi wewnętrzne.  
Zaprojektowano drzwi przylgowe z ramiakiem drewnianym, obłożone dwiema gładkimi płytami HDF 
pokrytymi laminatem CPL o grubości 0,5mm. Wypełnienie warstwą stabilizującą o strukturze plastra 
miodu. Kolor skrzydła biały.  
Drzwi wyposażyć w klamki w kolorze stali nierdzewnej oraz w szyld pod wkładkę zamkową. Drzwi 
wyposażyć w zamek patentowy. 
Drzwi oznaczone na rysunkach symbolem "n" należy wyposażyć w nawiew dolny o powierzchni min. 
200cm² (kratka wentylacyjna, podcięcie lub tuleje).  
 
Zaprojektowano usunięcie istniejących ościeżnic stalowych. Zaprojektowano wymianę ościeżnic drzwi 
na nowe ościeżnice regulowane, laminowane, kolor biały.  
 
Uwagi: 
Wymiary drzwi i okien wymagają sprawdzenia i potwierdzenia na placu budowy przez dostawcę 
stolarki w zależności od wybranego systemu i producenta. Sprawdzenia należy dokonać przed 
zamówieniem stolarki. 
 
Zaleca się wymianę wszystkich skrzydeł o szerokości mniejszej niż 80cm na szersze, minimum 80cm, 
w zależności od możliwości technicznych. Ewentualne zmiany skonsultować z projektantem na etapie 
realizacji.  
 
Zaprojektowano wymianę drzwi wejściowych na stołówkę. Zaprojektowano nowe drzwi z profili PCV w 
kolorze białym, ze szkleniem podwójnym ze szkła bezpiecznego, otwierane na zewnątrz stołówki. 
Główne skrzydło drzwi o szerokości w świetle minimum 90cm. Drzwi wyposażyć w klamkę w kolorze 
stali nierdzewnej oraz w szyld pod wkładkę zamkową. Drzwi wyposażyć w zamek patentowy oraz 
samozamykacz. 
 
Szczegóły i wymiary drzwi według rysunków zestawienia stolarki.  
 
3.4.5. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ.  
 
Zaprojektowano wymianę stolarki okiennej w zakresie dwóch wewnętrznych okien wydawczych z 
kuchni na stołówkę. Zaprojektowano nowe okna z profili PCV ze szkleniem podwójnym ze szkła 
bezpiecznego. Okna wykonać jako dwudzielne, z dolną częścią przesuwaną lub podnoszoną do góry. 
Okna muszą posiadać mechanizm blokujący dolną część w pozycji otwartej.  
 
Szczegóły i wymiary okien według rysunków zestawienia stolarki.  
 
3.4.6. REMONT SCHODÓW.  
 
Zaprojektowano remont schodów łączących kuchnię z pomieszczeniami zaplecza kuchennego w 
piwnicy. Ze względu na dobry stan techniczny zdecydowano o pozostawieniu stopnic bez zmian.  
Zaprojektowano remont balustrady schodów. Istniejącą balustradę stalową należy oczyścić z 
istniejącej farby oraz pomalować dwukrotnie farbą do metalu na kolor jasnoszary (RAL 7047 lub 
podobny wg wybranego wzornika) .  
 
3.4.7. BLATY.  
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Zaprojektowano wymianę blatów podokiennych przy okienkach wydawczych z kuchni.  
Od strony zmywalni zaprojektowano wewnętrzny blat ze stali nierdzewnej gr. min. 1,5mm. Blat 
zamontować na wspornikach ściennych do ściany. W blacie osadzić nowy zlew dwukomorowy do 
opłukiwania naczyń.  
 
Zaprojektowano nowy blat od strony stołówki. Blat wykonać z płyty PCV lub z płyty meblowej 
powlekanej PCV, grubość blatu 30mm. Blat zamontować na wysokości 85cm od podłogi za pomocą 
wsporników ściennych. Narożniki blatu wyoblić promieniem 20cm. Blat wykonać w kolorze 
granatowym, identycznym z kolorem narożników ściennych w pomieszczeniu stołówki (NCS S 6030-
R90B).  
 
3.6. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego.  
 
Nie dotyczy.  
 
3.7. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na 
środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie. 

 
Projektowane prace budowlane nie powodują zmian we wpływie obiektu budowlanego na środowisko i 
jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie.   
 
 
3.8. Warunki ochrony przeciwpożarowej określone w odrębnych przepisach. 
 
Projektowane prace budowlane nie powodują zmian w warunkach ochrony przeciwpożarowej 
budynku.  
 
IV. UWAGI KOŃCOWE.  
 
Powyższy opis nie jest wyczerpujący. Oznacza to, że wykonawca musi uwzględnić wykonanie 
wszelkich prac mających związek z jego specjalizacją lub też takich, które wiążą się bądź wynikają z 
prac prowadzonych przez innych wykonawców branżowych.  
Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji wszelkiego rodzaju wątpliwości dotyczące wykonania 
przedmiotowego obiektu na podstawie w/w dokumentacji technicznej należy wyjaśnić z projektantami 
poszczególnych branż. 
Materiały zastosowane do realizacji przedmiotowej inwestycji powinny posiadać atesty ITB. 
Ewentualne zmiany materiałów uzgodnić z projektantami.  
Wszystkie roboty budowlane należy prowadzić z zachowaniem interesu osób trzecich zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej, właściwymi normami pod nadzorem osób uprawnionych. 
 
Wszystkie użyte w dokumentacji projektowej i innych załącznikach znaki handlowe, towarowe, 
przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech 
technicznych i jakościowych materiałów, a nie są wskazaniem na producenta. Użyte wszelkie nazwy 
handlowe w opisie przedmiotu zamówienia traktuje się jako informację uściślającą, która została użyta 
wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb Zamawiającego.  
 
Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlanych produktów równoważnych, w stosunku do ich 
jakości, docelowego przeznaczenia i spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Przez jakość należy 
rozumieć zapewnienie minimalnych parametrów produktu wskazanego w dokumentacji projektowej i 
innych załącznikach. Wykonawca, który do wyceny przyjmie rozwiązania równoważne jest 
zobowiązany udowodnić równoważność przyjętych urządzeń, sprzętu i materiałów. 

Opracował  
mgr inż. arch. Marcin Kruszyński 
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V. INFORMACJA DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 

 
OBIEKT: PROJEKT REMONTU POMIESZCZEŃ KUCHNI, ZAPLECZA KUCHENNEGO ORAZ 

STOŁÓWKI W ZESPOLE SZKOKLNO- PRZEDSZKOLNYM NR 13 W GLIWICACH 

INWESTOR: ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 13 
UL. RUBINOWA 16A 
44-121 GLIWICE  
 

PROJEKTANT:  Mgr inż. Arch. Marcin Kruszyński 
tel. 604 486 343  
architektura@alacarte.com.pl 

 
 
1. Zakres robót 
 
Zakres robot obejmuje wykonanie remontu pomieszczeń kuchni, stołówki oraz zaplecza kuchennego 
na terenie ZSP 13 w Gliwicach. Przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych, każdy wykonawca 
powinien przestrzegać przepisów BHP. W przypadku, gdy przepisy nie dotyczą danego rodzaju robót, 
powinny być przestrzegane aktualnie obowiązujące przepisy wydane przez jednostki organizacyjne, a 
w przypadku ich braku instrukcje lub wytyczne.  
Podwykonawcy robót ogólnobudowlanych powinni przestrzegać wymagań generalnego wykonawcy w 
zakresie nadzoru podwykonawców w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Do wykonywania robót przewiduje się zatrudnienie poniżej 30 pracowników, którzy pracować będą 
dłużej niż 30 dni, a pracochłonność robót montażowo-budowlanych związanych z wykonaniem prac 
remontowych nie przekroczy okresu 1 roku. 
 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
 
Nieruchomość stanowi ogrodzona działka budowlana. Na terenie nieruchomości znajdują się 
przedmiotowe budynki zespołu szkolnego oraz infrastruktura techniczna. 
 
3. Wskazanie elementów działki lub terenu mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 
zdrowia i ludzi 
 
Istniejące zabudowania w żaden sposób nie stwarzają zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia –
zarówno dla ludzi przebywających w istniejących budynkach, jak i pracujących przy realizacji 
projektowanego obiektu. 
 
4.  Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas robót budowlanych 
 
Obiekty znajdujące się na placu oraz dojazdy do nich będą chronione i zabezpieczone na wypadek 
pożaru. Sprzęt podręczny (tj. gaśnice proszkowe, skrzynie z piaskiem) znajdować się będzie w pobliżu 
obiektu objętego opracowaniem. 
 
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych 
Przy budowie budynku nie przewiduje się wykonywania robót uznawanych za niebezpieczne i 
szczególnie niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi takich jak: 
- wykopy o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5m, 
- betonowanie wysokich elementów żelbetowych, 
- roboty wykonywane w pobliżu linii wysokiego napięcia, 
- roboty prowadzone w środowisku agresywnym chemicznie, w obniżonej temperaturze, tj. poniżej -
10C, 
- robot stwarzających ryzyko utonięcia 
- roboty wykonywane przy użyciu dźwigu, 
- roboty na wysokości większej niż 5m, przy których istnieje ryzyko upadku z wysokości. 
i innych robót budowlano-montażowych powiązanych pośrednio i bezpośrednio z niżej wymienionymi . 
Każdy z pracowników budowy powinien odbyć przeszkolenie BHP oraz zostać wyposażonym w 
odpowiednie środki zabezpieczenia indywidualnego (uprzęże, kaski itp.). Roboty powinny być 
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prowadzone przy użyciu rusztowań posiadających odpowiednie atesty i certyfikaty według Polskiej 
Normy. Prace na wysokości  odznaczają się średnim i wysokim rodzajem zagrożenia dla 
bezpieczeństwa pracowników i upoważnionych osób przebywających na terenie placu budowy 
 
6. Sposób przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz 
preparatów niebezpiecznych na terenie budowy 
 
Do wykonania prac budowlanych będących przedmiotem opracowania  nie przewiduje się stosowania 
środków niebezpiecznych mogących wpływać na bezpieczeństwo i zdrowie pracowników 
budowlanych, takich jak: materiały pędne, benzyny, oleje, smary, rozpuszczalniki, materiały 
wybuchowe, chemikalia, karbid itp. 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania prac budowlanych są uważane za nieszkodliwe i 
bezpieczne. Ponadto, wszystkie muszą posiadać atesty, aprobaty, świadectwa lub certyfikaty 
dopuszczające do stosowania w budownictwie . 
Materiały, takie jak dodatki, plastyfikatory do betonu, farby, emulsje itp. będą przechowywane  
w wydzielonym pomieszczeniu obiektu tymczasowego (barakowozu, kontenera segmentowego), 
zamykanym przed niepowołanym dostępem nieupoważnionych osób trzecich. Powierzchnia 
magazynu dostosowana będzie do rzeczywistych potrzeb budowy . 
Materiały będą oznakowane i przechowywane w taki sposób, aby podczas pobierania wykluczyć 
możliwość pomyłki. 
Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
(Dz.U z 2003 nr 47 poz. 401) 

Opracował  
mgr inż. arch. Marcin Kruszyński 

 






























